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1. INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 

¡Felicidades! 

Nos complace felicitarle por la adquisición de una carretilla eléctrica sube-escaleras 
del tipo Liftkar HD.  

Se ha decidido por un aparato, que utiliza la más moderna tecnología de sube-
escaleras para ofrecerle un manejo seguro en los más diversos tipos de escaleras. 

En el desarrollo del Liftkar HD se ha puesto especial atención en la seguridad y 
facilidad de manejo. 

Características principales: 

Dos interruptores de SUBIR / BAJAR situados a izquierda y derecha del manillar 
proporcionan un cómodo manejo. Idóneo tanto para diestros como para zurdos. 

Sistema de frenado que se activa automáticamente al encender el aparato. Esto 
garantiza que las ruedas principales se paren justo al llegar al borde del escalón. 

Gracias al cubo de resbalamiento (engrasado) el aparato está protegido 
mecánicamente contra impactos sobre las ruedas de apoyo 

Además cuenta con protección electrónica contra sobrecarga. 

Con dos velocidades y dos modos de operaci·n (modo ñescal·n por escal·nò y modo 
continuo) se adapta muy bien a sus preferencias personales. 

Es perfecto también en escaleras de caracol. 

Al registrar su producto on-line le informaremos automáticamente por correo 
electrónico sobre las últimas novedades y actualizaciones técnicas (opcionales, 
accesorios etc.). 

http://www.sano.at/es/registro-del-producto 

1.1. Instrucciones generales de seguridad 

Á Asegúrese de que no hay nadie en las escaleras por debajo de la carga. 

Á Asegure siempre la carga con la cinta de seguridad suministrada con el aparato.  

Á Lleve siempre zapatos con suela antideslizante ya que las escaleras pueden estar 
resbaladizas. 

Á Lleve siempre zapatos con puntera de metal. 

Á El Liftkar sólo lo deben manejar personas que hayan sido formadas para ello. 

Á Nunca ponga las manos en el mecanismo de elevación del aparato. 

Á Examine bien la situación y condición de la escalera antes de comenzar el 
transporte. 

Á Retire siempre la batería antes de guardar el LIFTKAR. En primer lugar, porque 
así evita que el LIFTKAR se encienda inadvertidamente mientras se transporta, y 
en segundo lugar porque el LIFTKAR pesa 4 kg menos sin batería.  
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1.2  Detalles del aparato relevantes para la seguridad (según tipo) 

 

 

Tipo Fold : 
 

Á Compruebe antes del uso que la palanca de cierre rápido (figura 2, página 9)  
de la barra del manillar está bien apretada. 
Se debe poder inclinar la carga a partir de la posición vertical sin ayuda de 
terceros y sin cambiar la posición del manillar con respecto al chasis. 

 
Tipo Dolly : 

 
Á La figura A muestra el Liftkar con el sistema de apoyo plegado.  
Á La figura B muestra el Liftkar con el sistema de apoyo extendido. La barra 

deslizante debe formar un ángulo de 90º con el sistema de apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Á Compruebe antes de cada uso que el sistema de apoyo está correctamente 

plegado (sujeto, figura D). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante: 
No subir ni bajar escaleras con el sistema de apoyo desplegado.  

 

 

 

 

 

 

Figura  A Figura B 

Barra 
deslizant
e 

Sistema 
de apoyo 

Barra 
deslizant
e 

Sistema 
de apoyo 
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1.3.Datos técnicos de los modelos del LIFTKAR HD 

 

 

 

Modelo Uni ï Fold - Dolly 

Capacidad 360 kg 330kg 220kg 

Máxima velocidad con carga completa 
(escalones/min) 

9-10  9-10 14-15 

Altura máxima de escalón: 210mm 210mm 210mm 
 

 

 

Modelo Peso (batería incl.) 

HD UNI 38kg 

HD-Fold 39kg 

HD-Dolly 44kg 

HD-Fold-Dolly 45kg 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Datos técnicos de la batería intercambiable 

 

Fusible:   fusible interno (30 Amp) 

Contacto de carga : DC-Jack ø 2,1 x 9,5 

Peso propio:   4 kg 

Capacidad:   5 Ah  

Tensión:   24 VDC (2x 12 VDC ï 5 Ah) 

Tipo de batería:  Batería de gel sin mantenimiento y sin pérdidas de gas 
(admitida como flete aéreo por DOT e IATA) 
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2. Elementos de control 

 

2.1. Modelo UNI 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 
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2.2. Modelo Fold 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 
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2.3. Modelo Dolly 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 
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2.4. Modelo Fold Dolly 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 4 
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2.5. Caja de control 

 

 

 

 
 

  (Figura 5) 
 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Tecla multifunción (P): ENCENDER/APAGAR y modo continuo o 
ñescal·n por escal·nò  

Á Una vez se haya encendido la batería (interruptor On/Off en la misma carcasa de 
la batería) el LIFTKAR se activa pulsando brevemente la tecla P. La luz verde fija 
del indicador LED de la caja de control confirma que está encendido. El LIFTKAR 
se encuentra ahora en modo ñescal·n por escal·nò.  

Á Si se vuelve a pulsar brevemente la tecla P el aparato cambia a modo continuo. El 
indicador luminoso parpadea con luz verde.  

Á Si la tecla se mantiene pulsada más de tres segundos el LIFTKAR se apaga. 

 

2.5.2 Indicador luminoso 

Á Luz verde fija: El LIFTKAR se halla en modo ñescal·n por escal·nò. Al pulsar 
cualquiera de los dos interruptores SUBIR/BAJAR (véase figura 6, página 12) el 
LIFTKAR comienza el movimiento de ascenso/descenso. Al completar un ciclo 
completo (subida o bajada de un escalón) el aparato se detiene auto-
máticamente. 

 

 

indicador LED 

tecla multifunción P 
ENCENDER/APAGAR 

selector de 
velocidad 
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IMPORTANTE: En modo ñescal·n por escal·nò el interruptor SUBIR/BAJAR deber§ 
mantenerse pulsado hasta que el LIFTKAR se detenga automáticamente en el 
siguiente escalón. En ese momento deje de pulsar. Al volver a pulsarlo el LIFTAR 
comienza el siguiente ciclo de elevación/descenso. Si por descuido dejase de 
pulsar el interruptor durante un ciclo simplemente deberá volver a pulsarlo para 
reanudar la marcha. El Liftkar vuelve a ponerse en movimiento y se detiene 
automáticamente una vez finalizado el ciclo. Para comenzar un nuevo ciclo sólo 
hay que soltar y pulsar de nuevo.  

Á Parpadeo verde: El LIFTKAR está en modo continuo. Sólo para usuarios con 
experiencia. El LIFTKAR se pone en marcha al pulsar el interruptor 
SUBIR/BAJAR y no se detiene hasta que se deje de pulsar dicho interruptor.  

Á Parpadeo roja: El LIFTKAR está sobrecargado. (El parpadeo dura aprox. 3 
segundos y se apaga. Véase también el capítulo de Funcionamiento [4.2.1.], 
página 15) 

Á Intermitente rojo y verde: La batería está vacía y es necesario cargarla 
inmediatamente. Todavía se puede subir un piso con seguridad pero se 
recomienda bajar y, o bien cambiar la batería o hacer una carga rápida de la 
misma con el cargador suministrado. Adicionalmente, el aparato lleva una alerta 
acústica integrada que avisa cuando el nivel de la batería está bajo. La 
frecuencia acústica aumenta cuanto más bajo sea el nivel de carga. 

 

2.5.3 Selector de velocidad 

Con el selector de velocidad podrá elegir entre más o menos velocidad. (Figura 5, 
página 10)  

Se recomienda utilizar la velocidad más baja al aprender, al transportar cargas muy 
pesadas y, en general, en situaciones complicadas. 
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2.6. Interruptores de Subir/Bajar en la barra del manillar 

Hay dos interruptores de Subir/Bajar, uno a la izquierda y otro a la derecha del 
manillar. Esto simplifica el manejo tanto para zurdos como diestros (Figura 6).  

 

 

 Figura 6 (Interruptores Subir/Bajar) 

 

 

 

bajar 

subir 

interruptores 
subir/bajar  



Página 14 

2.7. Interruptor principal 

El interruptor principal se encuentra en la carcasa de la batería. (Figura E). Con él se 
puede desconectar la corriente eléctrica de forma segura y por completo.  

 

 

 

 

  

 

2.8. Apagar 

El aparato se puede apagar de las siguientes maneras: 

¶ Retirando la batería (véase el capítulo 3). 

¶ Mediante el interruptor principal de la batería (véase la figura E, 2.7). 

¶ Manteniendo pulsada la tecla multifunción P durante más de 3 segundos. 

¶ Por inactividad: el LIFTKAR se apaga por sí solo transcurridos 10 minutos.  

 

 

 

El interruptor principal o retirar la batería comportan un grado más de 
seguridad que el apagado por inactividad o la tecla P ya que ésta es sensible 
y se puede apretar inadvertidamente. 

Apagar el aparato con el interruptor principal antes de guardarlo. 

Figura E  



Página 15 

3. Colocar y retirar la batería 

3.1. Colocar la batería 

¶ En primer lugar situar la esquina A sobre el gancho B. 

¶ Empujar la batería ligeramente hacia delante hasta que encaje con un clic. 

¶ Poner el interruptor principal en ON. El LIFTKAR está listo para su uso. 

 

 

3.2. Retirar la batería 

Tirar con fuerza de la batería hacia arriba. Ésta se desengancha automáticamente. 
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